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Stand 04.03.2019
Für Druckfehler keine Haftung© Meesenburg Großhandel KG

Hinweiszeile zu Entwicklung
www.meesenburg.de

Randabstände für Holzfenster
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verbleibende Einschraubtiefe
nach Montage
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Randabstand
mind. 25 mm (Laubholz)
mind. 30 mm (Nadelholz)

außen

mind.   40 mm
mind.   60 mm
mind. 180 mm

mind. 210 mm
mind. 180 mm
mind.   60 mm

Beton                  
Kalksandstein   
Hochlochziegel    
Porenbeton
PP2
PP4 / PP6
Holz

vorbohren Ø5, Tiefe:
Länge Justierschraube -10 mm (50-10=40)

innen

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 Ø 7,5 x L

Justierschraube im blaugelb Protect laut Tabelle 1

blaugelb Protect

tragende Wandkonstruktion
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