
Befestigungspunkte blaugelb Triotherm+ und Blendrahmen 
nach ETB - Richtlinie Kategorie A
1tlg. festverglast, Brüstungselement

blaugelb Triotherm+ System
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Diese Zeichnung stellt eine nicht maßstäbliche Prinzipskizze ohne Anspruch auf Vollständigkeit
und Richtigkeit dar. Die Skizze ersetzt keine Werks- und Montageplanung!
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Ansicht

R

B

B

R

R

B
B

B

R

B

R

B

R

B

B

R

R
R

R

R

R

R

R

B

optionale Stütze

# #

R
R

R

3065830120 120max. 700

m
a
x
.8

0
m

a
x
.8

0

B
B

B

R
B

Bzu
z
u

R

zu BR

B B

#

X

150 150

2
0
0

8
5

8
5

7
9
6

8
4
8

1
7
1

8
0
5

Verglasung nach
DIN 18008-4

A

17185 771 171 85200200

max.80 max.80

max. 820
2
0
0

m
a
x
. 

8
2
0

m
a
x
. 

8
2
0

m
a
x
. 

8
2
0

±
 m

a
x
.8

0
±

 m
a
x
.8

0

± max.80 ± max.80

688max. 820

3
0

7
3
4

8
1
8

3
0

7
3
5

1
2
0

3
0

1
5
0

m
a
x
. 

7
0
0

m
a
x
. 

7
0
0

m
a
x
. 

7
0
0

150150 658max. 700


