blaugelb All-In-One Anschluss-System

blaugelb Sockeldammprofil PVC/EPS est. 1758
Bemessungswiderstande
vor der tragenden Wandkonstruktion, unterer Fensteranschluss mit blaugelb Montagewinkel
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Hinweis:

Dabei bedeuten

» i-a " von innen nach auBen
und

» a-i “von auBen nach innen
gerichteter Bauteilwiderstand

Prifbericht MPA BS
PB 1101/318/18
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blaugelb Hybrid Polymer Crystal Abdichtung gemaf DIN 18533

blaugelb Hybrid Power Fix blaugelb Folie Duo SL1050 Power One

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x42 mm

blaugelb Triotherm+ Profil tragende Wandkonstruktion Stahlbeton

blaugelb Sockeldammprofil PVC / EPS

blaugelb Montagewinkel 156,5x100 mm
Art-Nr. 9069054

Punkt der Krafteinwirkung
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Diese Zeichnung stellt eine nicht maBstabliche Prinzipskizze ohne Anspruch auf Vollstandigkeit
Stand 20052020 und Richtigkeit dar. Die Skizze ersetzt keine Werks- und Montageplanung!
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