
Prüfbericht MPA BS

PB 1102 / 106 / 19-A

→ FH i-a,Rd = 1,00* kN

← FH a-i,Rd = 1,52* kN

← FH a-i,RdA = 3,05* kN

Hinweis:

anhand der 5%-Fraktile mit einer 

Aussagewahrscheinlichkeit von 

75% ermittelt

Dabei bedeuten 

„ i-a ‟ von innen nach außen 

und 

„ a-i ‟ von außen nach innen 

gerichteter Bauteilwiderstand

FH i-a, Ed

blaugelb Triotherm+ Profil

FH a-i, Ed

blaugelb Folie Duo SL1050 Power One

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x42 mm

Punkt der Krafteinwirkung

tragende Wandkonstruktion Stahlbeton

* Werte für Verankerungsgrund Beton
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blaugelb Hybrid Polymer Crystal

Abdichtung gemäß DIN 18533

blaugelb Sockeldämmprofil EPS

blaugelb Montagewinkel 156,5x100 mm
Art-Nr. 9069054

blaugelb Hybrid Polymer Power Fix

52

9

21

15

44

27 45

15

10

45

35

52

21

27

optionale Stütze

454x 15
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blaugelb All-In-One Anschluss-System
blaugelb Sockeldämmprofil EPS

Stand 20.05.2020Stand 20.05.2020
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Diese Zeichnung stellt eine nicht maßstäbliche Prinzipskizze ohne Anspruch auf Vollständigkeit
und Richtigkeit dar. Die Skizze ersetzt keine Werks- und Montageplanung!

Für Druckfehler keine Haftung© Meesenburg Großhandel KG© Meesenburg Großhandel KG
Hinweiszeile zu EntwicklungHinweiszeile zu Entwicklung

www.meesenburg.dewww.meesenburg.de

stahlarmierte Kunststoff-Fenstersysteme
Armierung d ≥ 1,5 mm

vor der tragenden Wandkonstruktion
unterer Fensteranschluss mit blaugelb Montagewinkel


