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Auftraggeber

Produkt
Bezeichnung

Leistungsrelevante
Produktdetails

AuRenmal (BxH)
SchlieRzustand
Besonderheiten

Ergebnis

Luftdurchlassigkeit nach EN 12207:1999-11

Klasse 4

ift

ROSENHEIM

Meesenburg GroRhandel KG
Westerallee 162

24941 Flensburg
Deutschland

Einfligelige Aufienttr

Systembezeichnung: -/- ) s
Material: PVC-U weif3 =SEL ruioerieh
Dichtungen: L STl IR

Fligel  4-seitig, Profildichtung 3184, TPE - -

Zarge 3-seitig, Lippendichtung 6101, TPE Darstellu

Zarge  3-seitig, Profildichtung 3184, TPE

Schwelle Lippendichtung blaugelb universal
Schwelle: blaugelb TBS
Beschlage:

Automatikschloss mit 1 Haupt- und 2 Nebenfallen, GU

durchlaufende SchlieRleiste

3 Schaubbander HT, Schiiring

1100 mm x 2100 mm

Geschlossen und verriegelt (in Haupt- und Nebenfallen)

") nach Angaben des Auftraggebers handelt es sich um Profi- =T
le der Firma Gealan, System S 9000. /erwendungshin
Geeignete MaRnahmen zur Entwésserung vor dem Schwel-

lenbereich sind vorzusehen. Al SLElitng
Auf die Dauerhaftigkeit und Dichtigkeit des Schwellenan- o mes o i
schlusses zum Baukérper ist zu achten. nung 305/201 1/EU

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11

ﬁg Klasse E 750

Widerstandsfahigkeit bei Windlast
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08

ift Rosenheim
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