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y Aufgabenstellung

Fir ein 74 mm dickes gekoppeltes' Dammprofil mit der Bezeichnung blaugelb Sockelddmmprofil
PVC / EPS mit 3 mm blaugelb Allwetterfolie ist im Auftrag von

Meesenburg GroBhandel KG

Westerallee 162

24941 Flensburg
das Schalldamm-MaB R nach DIN EN ISO 10140-2 im Prifstand der MFPA Leipzig GmbH durch
Messungen zu ermitteln und nach DIN EN ISO 717-1 zu bewerten?.

2. Ort und Datum der Messung

Die zu prifende Platte wurde am 22.05.2020 angeliefert und am 28.05.2020 von Fachpersonal
der MFPA Leipzig im Prifstand der MFPA Leipzig GmbH eingebaut. Das Prifdatum ist auf dem
Deckblatt dieses Priifberichts angegeben.

3. Prifgegenstand
Technische Daten des Auftraggebers sind in Anlage 2 ersichtlich.
Ansichten der zu prifenden Platte sind in Anlage 3 dargestellt.

Prifaufbau:
(von Sende- zu Empfangsraum):
-3 mm 2x 1,5 mm blaugelb Allwetterfolie, selbstklebend
-1 mm PVC
-12mm  Pappel-Sperrholz
-26 mm  Expandierter Polystyrol Hartschaum (Rohdichte ca. 30 kg/m?3)
-24 mm  Pappel-Sperrholz
-1 mm PVC

Die in folgender Tabelle angegebenen Abmessungen und flachenbezogene Masse wurden vom
Prifinstitut ermittelt.

Tabelle 1: Ermittelte Abmessungen und flachenbezogene Massen

Léange | Breite | Dicke | flachenbezogene Masse

Bezeichnung mm mm mm kg/m?

74 mm gekoppeltes blaugelb Sockel-
ddmmprofil PVC / EPS mit 3 mm 1990 179 77 27,0
blaugelb Allwetterfolie

1 Zwei miteinander gekoppelte Profile, siehe Anlage 3, Bild A 3.1

2 Die Bestimmung der Normschallpegeldifferenz Do, im Sinne eines kleinen technischen Bauteils nach
DIN EN ISO 10140-2 ist kein Bestandteil der Aufgabenstellung
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Einbau in den Prifstand:

Der Einbau erfolgte in eine vorhandene Priféffnung im Tirenprifstand. Die Platte wurde so in
die Priféffnung eingesetzt, dass zu beiden Seiten des Prifbauteils unterschiedliche
Nischentiefen im Verhaltnis 2:1 vorlagen. Die Einbaufuge wurde sende- und empfangsseitig

umlaufend mit einer dauerplastischen Fugendichtmasse abgedichtet.

4, Prifstand

Der Prifstand ist ein Prifstand mit unterdriickter Flankenwegiibertragung und entspricht den
Festlegungen der DIN EN ISO 10140 — 5.

Er besteht aus zwei horizontal aneinander grenzenden Prifraumen, einem Senderaum
einem Empfangsraum. Die Prifrdume besitzen im Grundriss einen rechten und drei schiefe
Winkel. Die Wande sind aus 24 cm Kalksandstein, Rohdichteklasse 2.0 erstellt und haben
Vorsatzschalen. Die Trennwand zwischen Senderaum und Empfangsraum ist zur Unterdriickung
der Flankenibertragung zweischalig ausgefiihrt, mit 2 x 17,5 cm Kalksandstein, Rohdichteklasse
2.0 und durchgehend 5 cm Trennfuge mit Mineralwollftllung.

Die obere Decke von Sende- und Empfangsraum besteht jeweils aus 14 cm Stahlbeton, die
untere Decke jeweils aus 20 cm Stahlbeton, auf dem FuBboden des Senderaums ist ein
schwimmender Estrich verlegt. Die Maximalddmmung des Prifstandes betragt Rw,max = 61 dB.

Zur Anpassung an die MaBe des Prifobjektes wurde die Pruféffnung mit den Abmessungen
2000 mm x 190 mm, entsprechend einer Priifflache von S = 0,38 m?, in einer Wand aus
Kalksandstein (Steinrohd. 1.8) errichtet.

Das Senderaumvolumen und das Empfangsraumvolumen werden in Anlage 1 ausgewiesen. Die
Lufttemperaturen und die relativen Luftfeuchten in den Prifraumen sowie der statische Druck

zum Zeitpunkt der Messung werden ebenfalls in Anlage 1 aufgeflhrt.

5 Prifverfahren

Die Durchfiihrung der Messungen der Luftschallddmmung erfolgte nach:

- DIN EN ISO 10140-2, Akustik, Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Prifstand,
Teil 2: Messung der Luftschallddmmung, Ausgabe Dezember 2010

Die Berechnung der Luftschallddmmung erfolgte nach:

- DIN EN ISO 717-1, Akustik, Bewertung der Schallddmmung in Gebauden und von Bauteilen,
Teil 1: Luftschalldimmung, Ausgabe Juni 2013
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Die Ermittlung des Schalldimm-MaBes R wurde mit Breitbandrauschen im Terzfrequenzbereich
50 — 5000 Hz uber die zur Verfligung stehende Priifflache vorgenommen.
Das Schalldamm-MaB R ergibt sich aus folgender Gleichung:

S
R=L1-L2+1O|QK

Hierin bedeuten:

L1 mittlerer Schalldruckpegel im Senderaum in dB

L2 mittlerer Schalldruckpegel im Empfangsraum in dB

S Flache Prifkérper in m2

A aquivalente Absorptionsflache im Empfangsraum in m2, bestimmt aus

Messungen der Nachhallzeit

Die &quivalente Absorptionsflache im Empfangsraum wurde anhand von 12 Nachhallzeit-

messungen terzweise nach folgender Gleichung bestimmt:

A016V
=0, XT

Hierin bedeuten:
\" Volumen des Empfangsraumes in m3
T Nachhallzeit im Empfangsraum in s

Die Durchfiihrung und der Umfang der Messungen entsprechen den Grundsatzen des
Arbeitskreises der bauaufsichtlich anerkannten Schallpriifstellen in Abstimmung mit dem NABau-
Unterausschuss 00.71.02.

Aufgrund der Maximaldammung wurden die Messergebnisse nicht durch Flankeniibertragungen

beeinflusst.

6. Messgerite
Folgende aufgefiihrte Messgerate wurden verwendet.

Tabelle 2: Verwendete Messgeréate

Gerat Typ Hersteller
Echtzeitanalysator mit Rauschgenerator 840 Norsonic
Freifeldmikrofone 1220 Norsonic
Vorverstarker 1201 Norsonic
Kalibrator 4231 B & K
Leistungsverstarker 235 Norsonic
Lautsprecherkombination (Dodekaeder) 229 Norsonic
Mikrofon-Schwenkanlage, Fernsteuerung 231, 252, 253 Norsonic
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Die Messgerate werden regelmaBig geeicht, vor und nach jeder Messung wird die Messkette
kalibriert. Die MFPA Leipzig nimmt regelmaBig an den Vergleichsmessungen flr Prifstellen der
Gruppe | (Eignungsprifstellen) der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB)
Braunschweig teil (zuletzt im Jahr 2019) und ist als Prifstelle in dem ,Verzeichnis der Prif-,
Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen“ des Deutschen

Institutes fir Bautechnik DIBt unter der Kennziffer ,SAC 02" eingetragen.

Die MFPA Leipzig ist ein durch die DAKkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes
Priflaboratorium.

7- Prifergebnisse

In nachfolgender Tabelle wird als Ergebnis der Messung das bewertete Schalldimm-MaB Ry
nach DIN EN ISO 717-1 fir den Frequenzbereich 100 bis 3150 Hz mit den Spektrum-
Anpassungswerten angegeben.

Tabelle 3: Priifergebnisse

bewertetes Spektrum-Anpassungswerte
Priifaufbau Schalldamm [dB] siehe
-MaB Anlage

Prifwert Cso- | Cso- | G100 | Cir50- | Cir50- | Cir100-

Rwp (C; Crr ) | 3150 | s000 |-5000| 3150 | 5000 | 5000
[dB]

74 mm gekoppeltes blaugelb
Sockeldammprofil PVC / EPS
mit 3 mm blaugelb
Allwetterfolie

3502 | 0 | 1 |1 ]| 2] 2| 2 1

Die grafische Darstellung der R-Werte in Abhangigkeit von der Frequenz ist aus der Anlage 1
ersichtlich.

Das auf Basis der DIN EN ISO 717-1, Ausgabe Juni 2013 und DIN 4109-4 ermittelte bewertete

Schallddmm-MaR im Priifstand Rw (in 1/10 dB mit Messunsicherheit) betragt:
Rw=35,6dB+1,2dB

Bei der angegebenen Messunsicherheit handelt es sich um die mittlere Standardabweichung fiir

Prifstandsmessungen nach DIN EN ISO 12999-1, Ausgabe September 2014.
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8. Hinweise zu den Priifergebnissen

Die ermittelten Werte sind Priifwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden.

Die Ergebnisse der Prifungen beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. Dieses
Dokument ersetzt keinen Konformitéts- oder Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Bauordnungen
(national/européisch).

Leipzig, den 24. Juli 2020 /__\
[ / MFER
2

Dipl. 1Phys D.AS
Arbeltsgruppenle/ter

/_
=
o
o

Versuchsingenieur
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Schalldamm-MaB nach ISO 10140-2

Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Priifstand

Auftraggeber:
Hersteller:

Produktbezeichnung:

Aufbau Prifgegenstand:

Kennzeichnung der Prifrdume:
Prufgegenstand eingebaut von:

Meesenburg GroBhandel KG, Westerallee 162, 24941 Flensburg
Auftraggeber

BT.02/BT.01

Auftraggeber

Prufdatum: 28.05.2020

74 mm gekoppeltes blaugelb Sockelddmmprofil PVC / EPS mit 3 mm blaugelb Allwetterfolie

(von Sende- zu Empfangsraum):

-3mm 2x 1,5 mm blaugelb Allwetterfolie, selbstklebend

-1 mm PVC

-12mm  Pappel-Sperrholz

-36 mm Expandierter Polystyrol Hartschaum (Rohdichte ca. 30 kg/m?3)
-24mm Pappel-Sperrholz

-1mm PVC
Fidshe: SIPrifgegenstand: i — Der Frequenzbereich entsprechend der Kurve
Flachenbezogene Masse: 27,0 kg/m2
Temperatur SR / ER: 21721 °C — der verschobenen Bezugswerte (ISO 717-1)
Rel. Luftfeuchte SR/ ER: 36/37% 0 :
Statischer Druck: 100 kPa E
Volumen SR / ER: 70,7/58,9 m? :':3
(SR = Senderaum; ER = Empfangsraum) < E
= '
Frequenz R E g0 E
g 1]
f Terz g :
[Hz] [dB] ? :
50 21,1 :
63 32,8 - :
80 34,2 E
100 37,4 :
125 41,9 :
160 | 39,0 :
200 | 30,4 40 :
250 | 268 ; /_/’
315 | 271 ' /
400 29,5 : / /
500 31,1 :
630 33,3 % : ‘/_/ =
800 35,0 §
1000 358 :
1250 37,0 :
1600 | 36,9 55 /
2000 38,3 :
2500 43,7 5/
3150 | 47.3 :
4000 | 52,4 :
5000 | 544 10 :
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f, Hz
Bewertung nach ISO 717-1
Ry(CiCy)= 35 ( 0 ; -2 )dB Cso-3150= 0 dB Csps000= 1 dB Cygp-s000= 1 dB
Die Ermittlung basiert auf Priifstands-Messergebpi 5 Cir50-3150= -2 dBCys50.5000= -2 dBCy 100-5000= -2 dB
die in Terzbandern gewonnen wurden. X

Leipzig GmbH || 11 |7 Wl

1 }/2’ TR

Bereich Schallschutz

Hans-Weigel-Str. 2b
04319 Leipzig

Tel. 0341- 6582115




WI MFPA Leipzig GmbH PB 2.3/20-145-9 Anlage 2
[ [] Tragkonstruktionen und Schallschutz vom 24, Juli 2020 Seite 1 von 3

Technische Daten des Auftraggebers

Dlaugelof|

AR PR WSS s RIDE S TR e,

Schwalbenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlangerung
ohne Verschnitt

blaugelb Sockeldammprofil PVC/EPS

Fur ein perfektes Dammergebnis.

Bestmdglicher Warme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontiiren
Schitzt vor Schlagregen, Feuchtigkeit und Schimmelbildung

Endlos verlangerbar in Léange, koppelbar in Héhe

Kein Verschnitt, mobil - far Werkstatt und Baustelle

Februar 2010 - ME | WS | 00C8 - wwawvmeesenburg.de
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Technische Daten des Auftraggebers

blaugelb Sockeldammprofil PVC/EPS

Fir ein perfektes Ddmmergebnis.

Produkteigenschaften:

Das blaugelo Sockeldammprofil PVC/EPS (expandierter Polystyrol-Hart-
schaum) fUr bestmaglichen Warme- und Feuchteschutz an Haus- und Bal-
konturen aus Holz, Hoiz/Alu, Alu und Kunststoff einsetzbar. Das blaugelb
Sockeldammprofil PVC/EPS besteht aus enem EPS-Hartschaumkern und
zwei Lagen Pappel-Spermolz, die au3en mit einem Kunststoff PVC be-
schichtet sind. Das Pappei-Sperrholz hat die W67 Verklebungsqualitat
und ist mit einem Klebstoff der D3 Qualitat (EN 204-D3) verklebt. Die blau-
gelb Sockeldammprofile PVC/EPS sind so einzubauen, dass die Einbau-
bedingungen wahrend der Gebrauchsdauer den Gebrauchskassen (GK) 0
bzw. 1 gemaB DIN 68800-1:2011 bzw. der Nutzungsklasse 1 gemafi DIN
EN 1995-1-1:2010 entsprechzn.

Produktvorteile:

Vorteile einer Sockeldammung mit dem Sockeldammprofil PVC/EPS:

e efiektive DammmaBnahme mit hohem Einsparpotenzial

e eine Sockeldammung besettigt nachhaltig energstische Schwach-
stellen an Bautsilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhéht den
Wohnkomfort

*  eine Sockeldammung mit dem blaugelb Sockeldammprofil PVC/EPS
beugt Schaden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor

Vorteile einer Nut-Montageklotz-Verbindung:

* schnele und einfache Montage da Verzicht auf Bohrschablone

¢ nur noch eine Schraube je Befestigungspunkt notig

*  Elemente konnen auf Schraubenkopfen leichter uber den Untergrund
gleiten

Vorteile einer Schwalbenschwanzverbindung:

*  schnefe und sinfache Montage

*  mobil - fir Werkstatt oder Baustelle

e keins Metalverbinder erforderdich

e endlos verlangerbar in Lange, koppelbar in Hohe
e kein Verschnitt

Technische Daten:

Operflache und Deckoiatte
Warmedammung

Verlermung:

blaugeib Sockeidammorofl €0 mm Starke:
blaugeib Sockeidammprofl €4 mm Starke:
blaugeib Sockeldammprofl 68 mm Starke:
blaugeib Sockedammprofl 74 mm Starke:
Warmefertahighet U-Wen 60 mm.
Warmefetidhighet U-We 64 mm.
Warmedetfahigket U-Wen 68 mm:
Warmeletfinighat U-Wen 74 mm:

Schraubensuszugswen: SPT 4,2x40 28 mm
Sinschvattelk vertiol

Schraubenauszugawen FBFK 7,5x52 Einschraub
tefe 40 mm horzontal:

Druckfesticket.

beidseng 1 mm PVC VEKA ung 12 bew,
24 mm Sperrhokplatte, WE7

EPS Peameter 30 kg/m?, intensver
expanderter Polyatyrel Hartschaum

WET7 wasserdest D= EN204-D3
1mm | 24mm | 22mm 1 12mm | imm
1mm | 24mm | 26mm | 12mm | tmm
imm | 24mm | 20mm | 12mm | imm
1imm | 24mm | 38mm | 12mm | inm
0,888 W/m K

0,802 W/mK

0,731 W/maK

0,645 W/mK

215N

blaugeb |

Artikelname VE Art-Nr.
blaugeib PVC/EPS mm 1 Stock 9070120
biaugelb Sockeldammprofil PVC/EPS 3083x100x60 mm 1 Stack 9070181
biaugelb Sockeldammprofil PVC/EPS 3083x130x60 mm 1 Stock 9070182
blaugelb Sockeldammpeofil PVC/EPS 3083x150x60 mm 1 Stiek 9070133
blaugelb Sockeldammprofil PVC/EPS 3088x180x60 mm 1 Stock 9070184
blaugelb Scckeldammprofil PVC/EPS 3083x50x64 mm 1 Stock 9052718
blaugelb Sockeldammprafl PVC/EPS 3088x100x€4 mm 1 Stick 0413838
blaugelb Sockeldammprofil PVC/EPS 3083x130x64 mm 1 Stick 0413839
blaugelb Sockelddmmprofil PVC/EPS 3088x150x64 mm 1 Stick 0413900
blaugelb Sockeldammprafil PVC/EPS 3083x165x64 mm 1 Stock 2068730
blaugelb Sockeldammprofil PVC/EPS 3083x180x64 mm 1 Stick 0413901
biaugelb Sockeldammprofil PVC/EPS 3083x100x63 mm 1 Stock 0413902
blaugelb Sockeldammprofil PVC/EPS 3083x130x68 mm 1 Stick 04139203
blaugelb Sockeldammprofil PVC/EPS 3083x150x68 mm 1 Stick 0413904
blaugelb Sockelddmmprofil PVC/EPS 3088x180x68 mm 1 Stick 0413905
blaugelo Sockeldammprofil PVC/EPS 3083x100474 mm 1 Stick 0433175
blaugelb Sockeldammprofil PVC/EPS 3083x 13074 mm 1 Stuck 0433176
blaugeid Sockeidammprefil PVC/EPS 3083x 150174 mm 1 Stuck 0433177
blaugelb Sockeldammprefil PVC/EPS 3083x 180274 mm 1 Stuck 0433178
Spiralbohrer DIN1869 HSS-G extra lang 1 Stuck 0417239

D =8&mm, L =330mm

Bt 867/4 TX30 70 mm 1 Stuck 6501006844

Die Abdichtung bei fachlich korrekter Ausfihrung nach DIN 18105-4 und
der Grundlage der DIN 68800-2 Bild A.11-14 stellt einen ausreichenden
Schutz gegen Feuchtigkeit das, insbesondere bei:

e austeigender Feuchtig«eit von unten (Bodenplatte)

e  bei Feuchtebeanspruchung von aufien (Schlagregsn)

e  bei Feuchtebeanspruchung von innen (Kondensat, Diffusionsdichtheit)
e bel Feuchtebeanspruchung seitiich von Mauerwerk

Die Ausfihrung der Abdichtung zwischen dem blaugelb Sockeldammprofil
PVC/EPS oben und den Elementen unten stellt bei fachlich korrekter Ab-
dichtung innen und auBen eine dauerhafte Dichtigkeit sicher, wenn nach DIN
18195-4 abgedichtet vard.

Fur die Bohrungen empfenien wir einen speziellen spanabfuhrenden Schiiff
(z. B. Spiralbohrer DiIN1860 HSS-G extra lang, Art-Nr. 0417230) zum Boh-
ren extrem tiefer Locher unter erschwerten Bohrbadingungen, wie eine
schlechte Spanabfuhr. Fir die Befestigung ist ein spezieller Bit empfehiens-
wert (z. B. 867/4 TX30 70 mm, Art-Nr. 6601006844), der aufgrund seiner
Lange und Beschaffenheit die Schraube im Behrloch versenken kann.

Februar 2010 - ME | WS | CO08 - waawmeesenbirg o2
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Technische Daten des Auftraggebers

bl Ib Sockelda fil PVC/EPS
Fﬂrae.ilr;lgeﬁektes D?n?meiebn?smmpro ; m r

Querschnitt blaugelb Sockeldammprofi PVC/EPS:

PVC
Pappad-Sperrholz
EPS-Harschaumxern
Pappa-Sperrholz
PVC

1mm
24 mm
22mm
bzw.
26mm
bzw.
30mm
bazw.
30 mm
12mm
1 mm

0 L0
>
40 o 30
L = i3
T ét:
TS
T T
x ...50/100/130/150/180 y ...50/100/130/150/165/180 =...100/130/150/180
A
blasgelb Sockedimmerofi PYC/EFS 3851 50160 mm wie Detail A
blaugelb Sockedammprofi PYC/EPS 3086210060 mm | 4070181
MS&!W PVC/EPS 30851130260 mm 2070182
blaugelt PVCEPS mm 070182
el PVCEPS o

blaugeld Sockeiddmmprofi PVC/EPS 30881 50x84 mm 2082718
blaugeld Sockeidimmprofi PYC/EPS 30881100x84 mm 0412503

blaugelb Sockeldmmerofi PVC/EPS 30381130x84 mm 412500
blaugeid Sockecammprofi PYC/EPS 30881150x04 mm 0413600
blaugeld Sockedammproft PYC/EPS 30881168x04 mm WoErn
| blaugelb Sockeldimmerol PYC/EPS 3881160x84 mm 0413601 Detail B
blaugelt Sock edimmprofi PYC/EPS 30881100108 mm 0413602
blaugelb Sockeidimmprofi PVC/EPS 30851130x¢3 mm 0412003 1
blaugels Sockeldammprofi PYC/EPS 30881150162 mm 0413204 l_
blaugelb Sockeidammorofi PYC/EPS 3088116082 mm 0412008 s
Sockeldammprofi PYC/EPS 30221100x74 mm 33178
blaugeld Sockedammprofi PYC/EPS 30881130a74 mm 170
blaugeld Sockeidmmprofi PVC/EPS 30851150:74 mm o
blaugeid PYCEPS mm TR
blaugelb Ranmenfuschraube FK-T30 751 62 mmva 422314 Detail C
blaugeid Ranmentuschraube FK-130 7.6x 72 mmyz 0422318
blaugelb Ranmenfuschraube FK-T30 752 £2 mmvz %2310
blauge FKT307.5212 mm vz 0422327
| blaugelb Ranmenfaschraube FK-T30 7.£¢152 mm vz 042239
Rahmenfuschraube FK-T30 7.6x182 mm vz 5422331
| blaugels Ranmentschraube FK-T20 7.4x212 mm vz 42233
blaugeln Montagekiotz 40160110 mm baun 412311

Spravenrer DIN 1869 HS5-G extra lang. D=8 mm. L=330 mn) 417229

Februar 2010 - ME | WS | 0008 - waaw messenburg ce
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Ansicht Senderaumseite Ansicht Empfangsraumseite
Bild A.3.2: gepriifte Platte im Prifstand



