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1 Vorgang

Die Firma Meesenburg GroRhandel KG mit Sitz in Flensburg beauftragte die Materialpriifanstalt
(MPA) Braunschweig am 17.03.2017 mit der Prifung der Drucktragféhigkeit des blaugelb Sockel-
dammprofils (IHP/EPS) und dem Befestigungssystem blaugelb Protect, vgl. dazu auch Anlagen
1 bis 7.

Dazu wurden am 11.04.2017 an blaugelb Sockeldammprofilen (IHP/EPS) und dem Befestigungs-
system blaugelb Protect (Justierschraube @ 7,5 x 35 mm) Druckversuche im Labor der MPA Braun-

schweig durchgefuihrt. Zuséatzlich wurde die Drucklast bei einer Verformung von w = 3 mm bestimmt.

2 Versuchsdurchfiihrung und Ergebnisse

Die Versuche wurden in einer elektromechanischen Universalpriifmaschine (Inv.-Nr. 3369) mit einer
Maximallast von 20 kN durchgefiihrt. Die Drucklast wurde weggeregelt mit einer Geschwindigkeit

von v = 5 mm/min gesteigert. Tabelle 1 zeigt in einer Ubersicht die Abmessungen der Probekérper.

Tabelle 1: Ubersicht tiber die Abmessungen der Probekdrper
Probe Nr. 61 - 66
Verklotzung [mm] nein
Holzrahmen nein
In SDP vorgebohrt @ [mm] 5,0
Justierschraube [mm] 7,5x35

Bild 1 zeigt in einer Ansicht den Versuchsaufbau.

Befestigungssystem
‘- / blaugelb Protect

Bild 1: Druckversuchen an blaugelb Sockeldammprofilen (IHP/EPS) und dem Befestigungs-
system blaugelb Protect, hier Versuch Nr. 62
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Die Ergebnisse der durchgefiihrten Versuche sind in der Tabelle 2 sowie in den Anlagen 3 bis 7

wiedergegeben.

Tabelle 2:

Zusammenstellung der Versuchsergebnisse. Zusatzlich sind die gemessenen Kréfte
fur eine Verformung von w = 3,0 mm angegeben

Versuch

maxmimale Kraft F,,..

[N]

Mittelwert der
maximalen Kraft F .,

[N]

maximale
Verformung Wy.,
[mm]

Mittelwert der
maximalen
Verformung W,
[mm]

Kraft
beiw = 3,0 mm

[N]

Mittelwert
der Kraft bei
w = 3,0 mm

[N]

SDP neu - Protect - 5 mm -

061

1390 (n.b.)

SDP neu - Protect - 5 mm

- 062

1.653

SDP neu - Protect - 5 mm

-063

1.583

SDP neu - Protect - 5 mm

- 064

1.726

1.688

SDP neu - Protect - 5 mm

- 065

1.830

SDP neu - Protect - 5 mm -

066

1.646

3,62 (n.b.)

4,01

3,29

3,31

3,30

3,07

3,40

1380 (n.b.)

1.652

1.539

1.718

1.789

1.596

1.659

(n.b.):

3 Zusammenfassung

Werte mit (n.b.) sind in der Mittelwertbildung nicht berlicksichtigt und mit Farbe Grau und kursiv dargestellt

Die Firma Meesenburg Grofthandel KG mit Sitz in Flensburg beauftragte die Materialprifanstalt
(MPA) Braunschweig mit der Priifung der Drucktragfahigkeit von blaugelb Sockelddmmprofilen

(IHP/EPS) und dem Befestigungssystem blaugelb Protect, vgl. dazu auch Anlage 1 bis 7.

Dazu wurden am 11.04.2017 an blaugelb Sockeld@ammprofilen (IHP/EPS) und dem Befestigungs-
system blaugelb Protect (Justierschraube @ 7,5 x 35 mm) Druckversuche im Labor der MPA Braun-

schweig durchgefiihrt. Zusatzlich wurde die Drucklast bei einer Verformung von w = 3 mm bestimmt.

Tabelle 2 sowie die Anlagen 4 bis 7 zeigen die Versuchsergebnisse.

Fir Probekorper Nr. 65 wurde eine maximale Druckkraft im Versuch von Fmax = 1,8 kN und fur Ver-

such Nr. 61 wurde die geringste Last mit Fmax = 1,4 kN gemessen.

In den Anlagen 6 und 7 ist jeweils eine Auswertung nach der ift-Richtlinie MO/02 dargestellt.

Die Priifergebnisse beziehen sich auf die Prifgegensténde.
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Braunschweig, den 21.12.2018

Der Fachbereichsleiter

Konstruktionen und Baustoffe

M

Dr.-Ing. A.-W. Gutsch
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Der Sachbearbeiter
i.A.

Dr.-Ing. P. Bodendiek
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Bild A.1.1: Ansicht und Detail vom blaugelb Sockelddmmprofil (IHP/EPS), dpromi = 69 mm
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Bild A.1.2: Ansicht und Detail vom blaugelb Sockeld@mmprofil (IHP/EPS), hprfi = 135 mm
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Ansicht und Detail, blaugelb Sockelddammprofil (IHP/EPS) und Befestigungssystem
blaugelb Protect, hier Probekorper Nr. 62. Fir die Montage der Fixierschraube in das

“neue” SDP wurde mit @ = 5 mm (Versuche 61 bis 66) vorgebohrt. Die Fixierschrau-
be ist direkt mit dem SDP verschraubt

Bild A.2.2:

Linkes Bild, Aufsicht, SDP, die Justierschraube vom Befestigungssystem blaugelb
Protect ist direkt in das SDP eingeschraubt. Hier  Probekérper
Nr. 64. Rechtes Bild, Versuchsbeginn, Probekdrper Nr. 65 wird in dem Versuchs-
stand ausgerichtet. Die Druckkraft wird iber eine Druckplatte eingeleitet
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Dia A.3.1: Kraft-Verformungsdiagramm zum Versuch Nr. 061
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Dia A.3.2: Kraft-Verformungsdiagramm zum Versuch Nr. 062
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Kraft-Verformungsdiagramm zum Versuch Nr. 063
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Kraft-Verformungsdiagramm zum Versuch Nr. 064




MPA BRAUNSCHWEIG

Anlage 5 | Untersuchungsbericht Nr. (1101/085/17 A — neu) — Bod vom 21.12.2018

ism A

TU BRAUNSCHWEIG

2.000 A

1.800 -

1.600 -

1.400 -

1.200 1 -

Kraft [N]
5
o
o

800 4

600 -

400 -

200 -

SDP neu - Protect - 5 mm - 065

- i i 1 i
[ | | |
e | T |
| | ! | | ! .
: % : i 5 ‘ 5
~ Ry 4 1 1 . H 1 4 1
i i [ I I i [
| { | } | i |
| 1 : 1 » ‘
| | | —t —
| |
| | ‘ 1 ! 1 |
‘ | 1 | | |
i | | | | | |

0,0

1,0

2,0
Verformung [mm]

3,0

4,0

Dia A.5.1:

Kraft-Verformungsdiagramm zum Versuch Nr. 065
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Kraft-Verformungsdiagramm zum Versuch Nr. 066
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Tabelle A.6:  Auswertung flir die charakteristische Traglast Frxk fur die max. Werte der Lasten aus
den Versuchen Nr. 62 bis 66

Anzahl der Proben lII Stck.

Probe Versuchswert

Auswertung

I Eingabe Probe 62 1653

Probe 63 1583

Probe 64 1726 Mittelwert l 1688 |

Probe 65 1830 5% Fraktilwert mit

Streugrenze 75% Aussagewahrscheinlichkeit l 2,46 |aus Tabelle

Probe 66 1m
Probe 6
Probe 7
Probe 8
Probe 9

Standardabweichung ' 94,37 I

zZ 2 Z2Z 2 Z2 Z ZT Z2 Zz Z

Probe 10

Auflagerkraft (5 % Fraktilwert mit 75% Aussagewahrscheinlichkeit)

charakteristische Tragfahigkeit Frk N

(n.b.):  Werte der Probe 61 sind in der Auswertung nicht beriicksichtigt worden
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Tabelle A.7.1: Zusammenstellung der Versuchsergebnisse. Zusatzlich sind noch die gemessenen
Kréafte flr eine Verformung von w = 3,0 mm angegeben

Versuch maxmimale Kratt Finee max’:lr::lewnelzgf:rf-'mu Varfr:rarxnll:‘:laglilm M':t:l‘lr::;;er bei wK-—";f,(o mm dh::t:(erl:;::ﬂ
NI IN] {mm veﬁor;:::f fs ] iz :[’NO] i
SDP neu - Protect - 5 mm - 061 1390 (n.b.) 3,62 (n.b.) 1380 (n.b.)
SDP neu - Protect - 5 mm - 062 1.653 4,01 1.652
SDP neu - Protect - 5 mm - 063 1.583 3,29 1.539
1.688 3,40 1.659
SDP neu - Protect - 5 mm - 064 1.726 3,31 1.718
SDP neu - Protect - 5 mm - 065 1.830 3,30 1.789
SDP neu - Protect - 5 mm - 066 1.646 3,07 1.596
(n.b.):  Werte mit (n.b.) sind in der Mittelwertbildung nicht beriicksichtigt und mit Farbe Grau und kursiv dargestelit
Tabelle A.7.2: Auswertung fiir die charakteristische Traglast Frk flr die gemessene Kraft bei
einer Verformung von w = 3,0 mm flir Versuche Nr. 62 bis 66
Anzahl der Proben |I| Stck.
Probe  Versuchswert
Auswertung
Eingabe Probe 62 1652 [N
Probe 63 1539 |N
Probe 64 1718 |N Mittewert | 1689 |
Probe 65 1789 |N 5% Fraktilwert mit
Probe 66 1596 [N Streugrenze 75% Aussagewahrscheinlichkeit 246 aus Tabelle
Probe 6 - N
Probe 7 N
Probe 8 N Standardabweichung | 98,49 l
Probe 9 . N
Probe 10 N

Auflagerkraft (5 % Fraktilwert mit 75% Aussagewahrscheinlichkeit)

charakteristische Tragféhigkeit FRK 1417 kN

(n.b.):  Werte der Probe 61 sind in der Auswertung nicht beriicksichtigt worden




