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1 Vorgang

Die Meesenburg GroRhandel KG aus Flensburg beauftragte am 23.10.2017 die Materialprifanstalt
fir das Bauwesen in Braunschweig (MPA BS) mit dem Nachweis der Tragsicherheit einer
Fensterkonstruktion aus blaugelb Protect, stahlarmiertem Kunststoffprofil-rahmen (MD KBE 88,
Firma Profine), stahlarmierter Profilverbreiterung (RVB 30 mm, Firma Profine) und einem
Holzwerkstoff als weiterleitende Tragkonstruktion, vgl. dazu auch den Untersuchungsbericht Nr.
1101/172/17 der MPA Braunschweig

2 Literatur
[1] ETB-Richtlinie; Bauteile, die gegen Absturz sichern, Fassung Juni 1985
2] DIN 4103-1, Nichttragende innere Trennwande — Teil 1: Anforderungen una Nachweise,

Fassung Juni 2015

3 Zusammenfassung

Die Meesenburg Grofhandel KG aus Flensburg beauftragte die Materialpriifanstalt fir das
Bauwesen in Braunschweig (MPA BS) mit dem Nachweis der Tragsicherheit einer
Fensterkonstruktion aus blaugelb Protect, stahlarmiertem Kunststoffprofil-rahmen (MD KBE 88,
Firma Profine), stahlarmierter Profilverbreiterung (RVB 30 mm, Firma Profine) und einem

Holzwerkstoff als weiterleitende Tragkonstruktion.

Dazu wurden am 01.11.2017 Belastungsversuche an zwei Probekérpern in der MPA Braunschweig
durchgefiihrt.

Vier stahlarmierte Kunststoffprofirahmen (MD KBE 88, tsan = 2,0 mm, Leon = 1,10 m und 1,05 m)
waren zu einem Fenster (1:1 Versuch) zusammengesetzt. Zusatzlich waren an dem Rahmenprofil

b = 30 mm breite stahlarmierte Profilverbreiterungen (RVB 30 mm, tsian = 1,5 mm) befestigt.

Die Profilverbreiterung war je Seite mit drei Kopplungsschrauben (4 @ 5,5 x 55 mm) an dem Kunst-
stoffprofirahmen befestigt. Je Seite waren zwei Befestigungssysteme blaugelb Protect mit dem
Rahmen des Fensters verschraubt. Der Abstand zwischen dem Holzrahmen und dem Kunststoff-

fenster betrug umlaufend einheitlich eruge = 17 mm.

Untersucht wurde in dem 1:1 Versuch die Halte- bzw. die Versagenskraft von nur einem Befesti-

gungssystem blaugelb Protect (Exzentrizitdt von e = 30 mm). Dazu wurde ein Befestigungssystem
blaugelb Protect mit einer blaugelb Rahmenfixschraube (1 @ 7,5 x 62 mm) mit dem Rahmenfries

verschraubt und dann die Halte- bzw. die Versagenskraft gemessen.

Die maximal aufnehmbaren Kréfte und Verformungen sind in der Tabelle 1 aufgetragen.
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Versuchsergebnisse
v - Profil und Profilver- Belastungs- | Untersuchungsergebnisse Versagen im
ersuc
breiterung richtung Kraft, Verformungsweg Versuch
Nr. 20 3.47 kN, 27,4 mm Schra_ube abge-
rissen
Nr. 21 4,68 kN, 31,5 mm Schraybe abge-
rissen
Nr. 22 4,35 kN, 27,9 mm Schra_ube abge-
rissen
von innen
Nr. 23 nach auRen 4,42 kN, 31,7 mm Sensaubi dkge-
rissen
Nr. 24 Stahlarmierter (Exzentrizitat 3,93 kN, 27,2 mm Schrari:ts)z :bge-
Kunststoffrahmen, e =30 mm)
Nr. 25 MD KBE 88, 3,83 kN, 28,9 mm Schraube abge-
rissen
tstant = 2,0 mm
Schraube abge-
NIr. 26 stahlarmierte 3,96 kN, 23,8 mm e
Profilverbreiterung,
Schraube abge-
Nr. 27 RVB 30 mm, 3,22 kN, 27,9 mm rissen
tstan = 1,5 mm
Befestigungsystem
Nr. 30 blaugelb Protect 2,83 kN, 20,4 mm Schraube abge-
rissen
rissen
nach innen
Nr. 32 2.66 kN, 19,4 mm Schra}Jbe abge-
rissen
(Exzentrizitat
Nr. 33 e = 30 mm) 2,61 kN, 22.4 mm Schraybe abge-
rissen
Nr. 34 2,75 kN, 14,8 mm Schra_ube abge-
rissen
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Braunschweig, den 03.09.2018
Der Fachbereichsleiter

Konstruktionen und Baustoffe Der Sachbearbeiter

Ay

(Dr.-Ing. A.-W. Gutsch) (Dr.-Ing. P. Bodendiek)




