isMpY A

TU BRAUNSCHWEIG

Materialprifanstalt
Institut fiir Baustoffe, | fiir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

I

Untersuchungsbericht

Dokumentennummer: (1101/085/17 — KG) — Bod vom 23.11.2017

Auftraggeber: Meesenburg GroRBhandel KG
Westerallee 162

24941 Flensburg
Auftrag vom: 17.03.2017
Auftragszeichen:
Auftragseingang: 17.03.2017
Inhalt des Auftrags: Ermittlung der Drucktragfahigkeit von dem Befestigungs-

system blaugelb Protect und einem Kunststoffprofilrahmen
vom Typ Gealan 9000 mit einer Stahlarmierung

Anlass: -

Prufungsgrundlage: -

Probeneingang: 11.04.2017
Probennahme: Durch den Auftraggeber
Probenkennzeichnung: Durch MPA Braunschweig
Untersuchungstermin: 11.04.2017
Untersuchungszeitraum: -

Dieser Untersuchungsbericht umfasst 4 Seiten inkl. Deckblatt und 7 Anlagen.

Dieser Untersuchungsbericht darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kiirzungen bediirfen der schriftlichen Genehmigung
der MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments miissen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt fir das Bauwe-
sen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung* enthalten. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses Dokuments sind
mit dem Stempel der MPA Braunschweig versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giiltigkeit.

Das Probenmaterial ist verbraucht.

Materialpriifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPR) - Bauaufsicht-
fir das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DE58 2505 0000 0106 0200 50 lich anerkannt fiir Priifung, Uberwachung
Beethovenstralle 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADE2H und Zertifizierung sowie notifiziert fiir
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 Priifung und Zertifizierung.

Steuer-Nr.: 14/201/22859



Seite 2| Untersuchungsbericht Nr. (1101/085/17 — KG) — Bod vom 23.11.2017

- MPA
MPA BRAUNSCHWEIG | B M B

TU BRAUNSCHWEIG

1 Vorgang

Die Firma Meesenburg GroRBhandel KG mit Sitz in Flensburg beauftragte die Materialprifanstalt
(MPA) Braunschweig am 17.03.2017 mit der Prifung der Drucktragfahigkeit von dem Befestigungs-
system blaugelb Protect und dem Kunststoffprofiirahmen vom Typ Gealan 9000 mit einer Stahlar-
mierung, vgl. dazu auch Anlagen 1 bis 7. Vergleichend wurde auch ein Versuch mit dem Kunststoff-

profilrahmen vom Typ Salamander durchgeftihrt.

Dazu wurden am 11.04.2017 Druckversuche im Labor der MPA Braunschweig an dem blaugelb
Protect Befestigungssystem (Justierschraube @ 7,5 x 35 mm) mit montierten Kunststoffprofilen

durchgefiihrt. Die Drucklast bei einer Verformung von w = 3 mm wurde zusatzlich bestimmt.

2 Versuchsdurchfiihrung und Ergebnisse

Die Versuche wurden in einer elektromechanischen Universalpriifmaschine (Inv.-Nr. 3369) mit einer
Maximallast von 20 kN durchgefiihrt. Die Drucklast wurde weggeregelt mit einer Geschwindigkeit

von v = 5 mm/min gesteigert. Tabelle 1 zeigt in einer Ubersicht die Abmessungen der Probekérper.

Tabelle 1: Ubersicht tiber die Abmessungen der Probekdrper
Abmessungen Probe Nr. 31 - 35 Probe Nr. 41
Profiltyp Gealan 9000 Salamander Streamline 76
Stahlarmierung t=1,5mm t=2,0mm
vorgebohrt @ [mm] 5,0 5,0
Justierschraube [mm] 7,5x35 7,5x35

Bild 1 zeigt in einer Ansicht den Versuchsaufbau.

Bruckkraft

blaugelbProtect

Befestigungs-

Bild 1: Druckversuchen an Kunststoffprofil und blaugelb Protect Befestigungssystem, hier
Versuch Nr. 33
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Die Ergebnisse der durchgefiihrten Versuche sind in der Tabelle 2 sowie in den Anlagen 2 bis 7

wiedergegeben.
Tabelle 2: Zusammenstellung der Versuchsergebnisse. Zusatzlich sind die gemessenen Kréfte
fur eine Verformung von w = 3,0 mm angegeben
= Mittelwert der Mittelwert
Mittelwert der maximale Kraft
Versuch maxmlma[l:]Kraft Frnax maximalen Kraft F ., Verformung W, Ver:::ar)r(ri\r::;‘vm, beiw =N3,0 mm ::ar:I;‘rgf:nl::I
IN] {mm] e IN] o
Protect, Gealan 84 (1,5 mm) - 031 4.252 6,25 2.968
Protect, Gealan 84 (1,5 mm) - 032 3.813 577 2.734
Protect, Gealan 84 (1,5 mm) - 033 4.265 6,95 2.489
4113 6,73 2.617
Protect, Gealan 84 (1,5 mm) - 034 4.169 7,26 2.609
Protect, Gealan 84 (1,5 mm) - 035 3.891 7,57 2.143
Protect, Gealan 84 (1,5 mm) - 036 4.285 6,55 2.759
I Protect, Salander (2,0 mm) - 041 I 6.578 - 5,35 - 5.075

3 Zusammenfassung

Die Firma Meesenburg GroRBhandel KG mit Sitz in Flensburg beauftragte die Materialprifanstalt
(MPA) Braunschweig mit der Priifung der Drucktragfahigkeit von dem Befestigungssystem blaugelb
Protect und dem Kunststoffprofilrahmen vom Typ Gealan 9000 mit einer Stahlarmierung. Verglei-

chend wurde auch ein Versuch mit dem Kunststoffprofilrahmen vom Typ Salamander Streamline 76
durchgeflihrt.

Dazu wurden am 11.04.2017 mit dem blaugelb Protect Befestigungssystem (Justierschraube
@ 7,5 x 35 mm) und den Profilen Druckversuche im Labor der MPA Braunschweig durchgefihrt.

Zusatzlich wurde die Drucklast bei einer Verformung von w = 3 mm bestimmt.
Tabelle 2 sowie die Anlagen 2 bis 7 zeigen die Versuchsergebnisse.

Fir Probekorper Nr. 41, der Kunststoffprofirahmen vom Typ Salamander Streamline 76 mit einer
Stahlarmierung von t = 2,0 mm, wurde eine maximale Druckkraft im Versuch von Fpa. = 6,6 kN und
fur Versuch Nr. 32, ein Kunststoffprofilrahmen vom Typ Gealan 9000 mit einer Stahlarmierung von

t = 1,5 mm, wurde die geringste Last mit F,,ox = 3,8 kN gemessen.

Anlage 6 und 7 zeigt die Auswertung flr die charakteristische Traglast Fgk fur die gemessene Kréafte
der Versuche Nr. 31 bis 36 und die gemessene Kréafte bei einer Verformung von w = 3,0 mm auch
fur Versuche Nr. 31 bis 36.

Die Prifergebnisse beziehen sich auf die Prifgegenstande.
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Konstruktionen und Baustoffe Der Sachbearbeiter

Dr.-Ing. A-W. Gutsch N / Dr.-Ing. P. Bodendiek
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Bild A.1.1: Querschnitt Kunststoffprofil Gealan 9000 mit Stahlarmierung t = 1,5 mm



- A
MPA BRAUNSCHWEIG I B M BMP

Anlage 2 | Untersuchungsbericht Nr. (1101/085/17 — KG) — Bod vom 23.11.2017 TU BRAUNSCHWEIG

sdep 07 2Ye saowa)
usunpus uabe) o7 Yoeu

N

Bild A.2.1: Untersicht an Probe Nr. 32, Versuchsbeginn, das Kunststoffprofil Gealan 9000 ist in
den Versuchsstand eingebaut. Die Druckkraft der Priifmaschine wird Uber eine
Druckplatte auf die Justierschraube des blaugelb Protect Befestigungssystem einge-
leitet

Bild A.2.2: Linkes Bild, Probe Nr. 36, Versuchsbeginn, Kunststoffprofii Gealan 9000. Rechtes
Bild, Versuchsbeginn, Probekoérper Nr. 41, das Kunststoffprofil Salamander hat eine
Stahlarmierung von t = 2,0 mm
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Dia A.3.1: Kraft-Verformungsdiagramm zum Versuch Nr. 031
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Dia A.3.2: Kraft-Verformungsdiagramm zum Versuch Nr. 032
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Dia A.4.1: Kraft-Verformungsdiagramm zum Versuch Nr. 033
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Dia A.4.2: Kraft-Verformungsdiagramm zum Versuch Nr. 034
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Dia A.5.1:

Kraft-Verformungsdiagramm zum Versuch Nr. 035
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Dia A.5.2:

Kraft-Verformungsdiagramm zum Versuch Nr. 036
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Tabelle A.6.1: Zusammenstellung der Versuchsergebnisse. Zuséatzlich sind noch die gemessenen
Kréfte fir eine Verformung von w = 3,0 mm angegeben

- Mittelwert der Mittelwert
v h maxmimale Kraft F,,, maxhlnrlr::le:elz- :f:rF Ve rf,:ra;malil maximalen bei K_ra;‘:) der Kraft bei
oraue IN] NI e [mm]g fpax Verformung Wy, e EN]. mm w =3,0mm
[mm] [N]
Protect, Gealan 84 (1,5 mm) - 031 4.252 6,25 2.968
Protect, Gealan 84 (1,5 mm) - 032 3.813 5,77 2.734
Protect, Gealan 84 (1,5 mm)- 033 4.265 6,95 2.489
4.113 6,73 2.617

Protect, Gealan 84 (1,5 mm)- 034 4.169 726 2.609
Protect, Gealan 84 (1,5 mm) - 035 3.891 7,57 2.143
Protect, Gealan 84 (1,5 mm) - 036 4.285 6,55 2.759
L Protect, Salander (2,0 mm) - 041 6.578 - 5,35 - 5.075

Tabelle A.6.2: Auswertung fir die charakteristische Traglast Fgk fur die max. Werte der Lasten aus
den Versuchen Nr. 31 bis 36

Eingabe
Anzahl der Proben I:: Stck.

Probe Versuchswert

Auswertung
I Eingabe Probe 31 4252 [N
Probe 32 3813 |N
Probe 33 | 4265 [N Mitewert | 4113 |
Probe 34 4169 [N 5% Fraktilwert mit
Probe 35 | wﬁ N Streugrenze 75% Aussagewahrscheinlichkeit 2,34 Iaus Tabelle
Probe 36 4285 [N
Probe 7 5 ¥ N
Probe 8 N Standardabweichung I 207,09 I
Probe 9 N
Probe 10 N

Auflagerkraft (5 % Fraktilwert mit 75% Aussagewahrscheinlichkeit)

charakteristische Tragfahigkeit FRK N
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Tabelle A.7: Auswertung fur die charakteristische Traglast Frk flir die gemessene Kraft bei
einer Verformung von w = 3,0 mm fur Versuche Nr. 31 bis 36

Anzahl der Proben E:l Stek.

Probe Versuchswert

Auswertung

I Eingabe Probe 31 | 2068

N
Probe 32 | 2734 |N
Probe 33 2489 N Mittelwert l 2617 |
Probe 34 2609 N 5% Fraktilwert mit
Probe 35 | 2143 |N Streugrenze 75% Aussagewahrscheinlichkeit 2,34 aus Tabelle
Probe 36 2759 N
Probe 7 N
Probe 8 N Standardabweichung i 282,20 l
Probe 9 N
Probe 10 i 2 N

Auflagerkraft (5 % Fraktilwert mit 75% Aussagewahrscheinlichkeit)

charakteristische Tragfihigkeit FRK 1957 N
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Dia A.7: Kraft-Verformungsdiagramm zum Versuch Nr. 041



