Passivhaus Institut
Z E RTI FI KAT Dr. Wolfgang Feist
Zertifizierte Passivhaus-Komponente
Komponenten-ID 1107wc03 gultig bis 31. Dezember 2021

64283 Darmstadt
Deutschland

Kategorie: Fensteranschluss
Hersteller: Meesenburg GroBhandel KG,
Flensburg,

Deutschland
Produkitname: blaugelb Triotherm+ System

Folgende Kriterien fiir die kithl-gemaBigte Klimazone
wurden gepruft

mit Uy

0,70 W/(m?K) -
Hygiene fRsi-0,25 > 0,70 -

kiihl-gemaBigtes Klima

O

phB o
ZERTIFIZIERTE

KOMPONENTE

Passivhaus-
Effizienzklasse E.

www.passiv.de

Passivhaus Institut



www.passiv.de 
https://database.passivehouse.com/de/components/details/window/meesenburg-grohandel-kg-blaugelb-triotherm-system-1107wc03

Meesenburg GroBhandel KG
Westerallee 162, 24941 Flensburg, Deutschland
T +49 461 5808 2000 | X info@meesenburg.de | “B http://www.meesenburg.de |

Berechnungsmodell Isothermengrafik

Beschreibung

Vorwandmontagesystem aus verdichtetem EPS (0,041 W/(mK)) in der Ausladung 120 mm. Befesti-
gung durch Verkleben und Verschraubung. Zusatzliche Warmeverluste Uber die Verschraubung wur-
den Uber 3D Warmestromsimulation ermittelt und sind in die Warmeleitféhigkeit des EPS inkludiert.

Erlauterung

Die Fenster-U-Werte wurden fir die PriffenstergroBe von 1,23 m x 1,48 m bei Ug = 0,70 W/(m? K)
berechnet. Werden héherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie
folgt:

Verglasung Uy = = 0,70 0,65 0,60 0,55 W/(m?K)

{ + { +
Fenster Uy = 0,80 0,76 0,73 0,70 W/(m2K)

Transparente Bauteile werden abhangig von den Wéarmeverlusten durch den opaken Teil in Effi-
zienzklassen eingestuft. In diese Warmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten,
Glasrand und die Glasrandlangen ein. Ein ausfihrlicher Bericht Uber die im Rahmen der Zertifizie-
rung durchgeflhrten Berechnungen ist beim Hersteller erhaltlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen fir sieben Klimazonen definiert.
Grundsétzlich kénnen Komponenten, die fir Klimazonen mit héheren Anforderungen zertifiziert sind,
auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll
sein, in einer Klimazone eine thermisch héherwertige Komponente, die fiir eine Klimazone mit stren-
geren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung
sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfligbar.
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Rahmen-
Kennwerte

Oben (to) T

Seite ©) -

Rahmenbreite

by
mm

125

125

125

Rahmen-U-Wert

Uy
W/(m?2 K)

0,73
0,73

0,73

Glasrand-w-Wert

Temperaturfaktor

TRsi=0,25

[-]

0,036 0,70
0,036 0,70
0,036 0,70

Unten (bo) J.
'

Abstandhalter: PHI phB-Spacer

Geprifte Einbausituationen

Sekundar Dichtung: Polysulfid

Montagesystem Holz/PVC Montagesystem Holz/PVC Montagesystem Holz/PVC
vollst. Gberdammt nicht Gberdammt teilw. Gberdammt

Uwang = 0,13 W/(m? K)

Weinbau W/(mK)
Oben 0,002
Seitlich 0,002
Unten 0,018

UW.eingebaut = 0,81 W/(m2 K)

Komponenten-ID: 1107wc03

Uwang = 0,13 W/(m2K)

Yeinbau W/(m K)
Oben 0,018
Seitlich 0,018
Unten 0,018

UW.eingebaut =0,85 W/(m2 K)

Uwang = 0,13 W/(m? K)

Weinbau W/(mK)
Oben 0,011
Seitlich 0,011
Unten 0,018

UW.eingebaut =0,84 W/(m2 K)
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