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Auszug aus Nachweis
Luftschalldammung von Bauteilen

Priifbericht
Nr. 16-002157-PR02
(PB 01-E03-04-de-01)

Auftraggeber Meesenburg Grof3handel KG

Westerallee 162
24941 Flensburg
Deutschland

Referenzelement, eingebaut vor der Wandscheibe, mit
Produki - Montagezarge

Bezeichnung 1 riotherm+ Profil 70 x 85mm-Vorwandmontagesystem

Aulenmal (BxH) 1230 mm x 1480 mm
3 mm Aluminiumblech
32 mm Sandwichplatte aus FPY und Schwerfolie
Aol des Refe. 92 Mm Mineralfaserdammstoff
renzelementes 2 mm Stahlblech
Position des Referenzelementes vor der
Fensteréffnung mit drei Dichtungsvarianten, jeweils mit
und ohne raumseitiger Uberdeckung der Laibung mit
Besonderneiten  GKF-Platten (Simulation Putzanschluss)

Bewertetes Schallddmm-Mal} Ry,
Spektrum-Anpassungswerte C und Cy,

Gemdf} Tabelle 1

Bewertetes Fugenschallddmm-Mal Rs,,
Spektrum-Anpassungswerte C und Cy

Gemdf} Tabelle 2
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Grundlagen

EN ISO 10140-1: 2010

+A1: 2012 + A2:2014

EN ISO 10140-2 : 2010

EN ISO 717-1: 2013
RAL-Leitfaden zur Montage :
2014-03

16-002157-PR0O1 (PB 01-E03-
04-de-01) vom 28.09.2016

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prufbericht dient zum
Nachweis der Schallddmmung
einer Bauanschlussfuge.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schliellich auf den gepruften

und beschriebenen Probekor-
per.

Die Prufung der Schall-
dadmmung erméglicht keine
Aussage Uber weitere leis-
tungs- und qualitatsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prufdokumentationen®.

Dieser dreiseitige Auszug kann
als Kurzfassung verwendet
werden.

Inhalt

Diese Kurzfassung umfasst
insgesamt 3 Seiten.

Akkredtierungsstelle
D-PL-11249-01-00



Tabelle 1

Ergebnis der Schallmessungen
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Mess- Protokoll | Bauanschluss Prifergebnis

blatt Nr. Nr. Rw (C;Cy) in dB

1 Z23 Referenzmessung 60 (-2;-6)

2 Z02 Dichtungsvariante 1.0 45 (-1; 0)

3 Z03 Dichtungsvariante 1.1 (mit Laibungsverkleidung) 56 (-1;-3)

4 Z05 Dichtungsvariante 2.0 54 (-1;-3)

5 Z06 Dichtungsvariante 2.1 (mit Laibungsverkleidung) 56 (-1;-4)

6 207 Dichtungsvariante 3.0 55 (-1;-3)

7 Z08 Dichtungsvariante 3.1 (mit Laibungsverkleidung) 55 ( 0;-3)
Tabelle 2 Ergebnis der Schallmessungen, bezogen auf die Fugenldnge (Fugenschall-

ddmmung Rs)

Mess- | Protokoll | Bauanschluss Prifergebnis
blatt Nr. Nr. Rsw (C;Cy) in dB
8 Z02Rs | Dichtungsvariante 1.0 50 (-1; 0)

9 Z03Rs | Dichtungsvariante 1.1 (mit Laibungsverkleidung) 61 (-1;-3)
10 Z05Rs | Dichtungsvariante 2.0 60 (-1;-3)
11 Z06Rs | Dichtungsvariante 2.1 (mit Laibungsverkleidung) 61 (-1;-3)
12 Z07Rs | Dichtungsvariante 3.0 60 (-1;-3)
13 Z08Rs | Dichtungsvariante 3.1 (mit Laibungsverkleidung) 61 (-1;-4)

Schnitt A-A 7
, \\ 1 Fenster stilisiert
3 2 blaugelb Multifunktionsband Trio SDL 64/10-20
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3 blaugelb Triotherm Profil 70 x 85 mm

; 4 Systemzugehérige Befestigung
%.}1\ blaugelb Rahmenfixschraube FK © 7,5 x L

~s 5  Systemzugehdrige Abdichtung
blaugelb Hybrid Polymer Power Fix
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Bild 1 Schnittzeichnungen zu Dichtungsvariante 1.0, Materialangaben gemaR Systembeschrei-
bung des Herstellers
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Schnitt A-A

1 Fenster stilisiert

2 blaugelb Multifunktionsband Trio SDL 54/10-20
3 blaugelb Triotherm™ Profil 70 x 85 mm

4 Systemzugehbrige B g
blaugelb Rahmenfixschraube FK 0 7.5 x L

5 Systemzugehérige Abdichtung
blaugelb Hybrid Polymer Power Fix

6 blaugelb Hybrid Polymer Power Fix
7 geschlossenzellige Rundschnur

B blaugelb Acryldichtstoff

Bild 2 Schnittzeichnungen zu Dichtungsvariante 2.0, Materialangaben gemaR Systembeschrei-
bung des Herstellers

Schnitt A-A

1 Fenster stilisiert

2 Dblaugelb 1-K Allseason XXL

3 blaugelb Triotherm™ Profil 70 x 85 mm

4 blaugelb Folie DuoSL'™®

5 Butylfolie 1,5 mm

&  Systemzugehorige Befestigung
blaugelb Rahmenfixschraube FK @ 7.5 x L

7 Systemzugehérige Abdichtung
blaugelb Hybrid Polymer Power Fix

8 blaugelb Hybrid Polymer Power Fix

Bild 3 Schnittzeichnungen zu Dichtungsvariante 3.0, Materialangaben gemaf Systembeschrei-
bung des Herstellers
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Priifbericht
Nr. 16-002157-PR02
(PB 03-E03-04-de-01)

Auftraggeber Meesenburg GroRhandel KG

Westerallee 162
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Referenzelement, eingebaut vor der Wandscheibe, mit
Produkt  Montagezarge

Bezeichnung 1 riotherm+ Profil 120 x 85mm-Vorwandmontagesystem

Aulenmat (Bx H) 1230 mm x 1480 mm
3 mm Aluminiumblech
32 mm Sandwichplatte aus FPY und Schwerfolie
Aufban des Refe. 02 mm Mineralfaserdammstoff
renzelementes 2 mm Stahlblech
Position des Referenzelementes vor der
Fensteréffnung mit zwei Dichtungsvarianten, jeweils mit
und ohne raumseitiger Uberdeckung der Laibung mit
Besonderheiten  GKF-Platten (Simulation Putzanschluss)

Bewertetes Schallddamm-MaR} R,
Spektrum-Anpassungswerte C und Cy

Gemdifs Tabelle 1

Bewertetes Fugenschallddmm-Mal} Rs,
Spektrum-Anpassungswerte C und Cy

Gemdf3 Tabelle 2
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Grundlagen

EN ISO 10140-1: 2010

+A1: 2012 + A2:2014

EN ISO 10140-2 : 2010
ENISO 717-1: 2013
RAL-Leitfaden zur Montage :
2014-03

16-002157-PR0O1 (PB 03-E03-
04-de-01) vom 28.09.2016

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der Schallddmmung
einer Bauanschlussfuge.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepriften
und beschriebenen Probekor-
per.

Die Priufung der Schall-
dammung erméglicht keine
Aussage Uber weitere leis-
tungs- und qualitatsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prafdokumentationen®.

Dieser dreiseitige Auszug kann
als Kurzfassung verwendet
werden.

Inhalt

Diese Kurzfassung umfasst
insgesamt 3 Seiten.
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Tabelle 1 Ergebnis der Schallmessungen
Mess- | Protokoll | Bauanschluss Prifergebnis

blatt Nr. Nr. Ry (C;Cy) in dB

1 Z23 Referenzmessung 60 (-2;-6)

2 Z16 Dichtungsvariante 1.0 45 ( 0;-1)

3 217 Dichtungsvariante 1.1 (mit Laibungsverkleidung) 53 ( 0;-3)

4 Z18 Dichtungsvariante 2.0 49 ( 0;-1)

5 Z19 Dichtungsvariante 2.1 (mit Laibungsverkleidung) 53 (-1;-3)
Tabelle 2 Ergebnis der Schallmessungen, bezogen auf die Fugenlédnge (Fugenschall-

dammung Rs)

Mess- | Protokoll | Bauanschluss Prufergebnis
blatt Nr. Nr. Rsw (C;Cy) in dB
6 Z16Rs | Dichtungsvariante 1.0 50 ( 0;-1)

7 Z17Rs | Dichtungsvariante 1.1 (mit Laibungsverkleidung) 59 (-1;-3)

8 Z18Rs | Dichtungsvariante 2.0 54 ( 0;-1)

9 Z19Rs | Dichtungsvariante 2.1 (mit Laibungsverkleidung) 58 (-1;-3)
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Schnitt A-A 1) Fenster stilisiert

2 blaugelb Multifunktionsband Trio SDL 84/10-20
3 blaugelb Triotherm” Profil 120 x 85 mm

4 Systemzugehdrige Befestigung
blaugelb Rahmenfixschraube FK @ 7,5 x L

5/ Systemzugehdrige Abdichtung
blaugelb Hybrid Polymer Power Fix

6 blaugelb Hybrid Polymer Power Fix

Bild 1 Schnittzeichnungen zu Dichtungsvariante 1.0, Materialangaben gemaf Systembeschrei-
bung des Herstellers

1 Fenster stilisiert

2/ blaugelb Multifunktionsband Trio SDL 74/10-20
3 blaugelb Triotherm' Profil 120 x 85 mm

4 Systemzugehtrige Befestigung
blaugelb Rahmenfixschraube FK @ 7,5 x L

5 Bystemzugehdrige Abdichtung
blaugelb Hybrid Polymer Power Fix

6. blaugelb Hybrid Polymer Power Fix

7 geschlossenzellige Rundschnur

8/ blaugelb Acryldichtstoff

Bild 2 Schnittzeichnungen zu Dichtungsvariante 2.0, Materialangaben gemaf Systembeschrei-
bung des Herstellers
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Priifbericht
Nr. 16-002157-PR02
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Auftraggeber Meesenburg GroRhandel KG

Westerallee 162
24941 Flensburg
Deutschland

Referenzelement, eingebaut vor der Wandscheibe, mit
Produkt  Montagezarge

Bezeichnung 1 riotherm+ Profil 160 x 85mm-Vorwandmontagesystem

Aulenmat (Bx H) 1230 mm x 1480 mm
3 mm Aluminiumblech
32 mm Sandwichplatte aus FPY und Schwerfolie
Aufban des Refe. 02 mm Mineralfaserdammstoff
renzelementes 2 mm Stahlblech
Position des Referenzelementes vor der
Fensteréffnung mit drei Dichtungsvarianten, jeweils mit
und ohne raumseitiger Uberdeckung der Laibung mit
Besonderheiten  GKF-Platten (Simulation Putzanschluss)

Bewertetes Schallddamm-MaR} R,
Spektrum-Anpassungswerte C und Cy

Gemdifs Tabelle 1

Bewertetes Fugenschallddmm-Mal} Rs,
Spektrum-Anpassungswerte C und Cy

Gemdf3 Tabelle 2
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Grundlagen

EN ISO 10140-1: 2010

+A1: 2012 + A2:2014

EN ISO 10140-2 : 2010
ENISO 717-1: 2013
RAL-Leitfaden zur Montage :
2014-03

16-002157-PR0O1 (PB 02-E03-
04-de-01) vom 28.09.2016

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der Schallddmmung
einer Bauanschlussfuge.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepriften
und beschriebenen Probekor-
per.

Die Priufung der Schall-
dammung erméglicht keine
Aussage Uber weitere leis-
tungs- und qualitatsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prafdokumentationen®.

Dieser dreiseitige Auszug kann
als Kurzfassung verwendet
werden.

Inhalt

Diese Kurzfassung umfasst
insgesamt 3 Seiten.
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Tabelle 1 Ergebnis der Schallmessungen
Mess- | Protokoll | Bauanschluss Prifergebnis

blatt Nr. Nr. Rw (C;Cy) in dB

1 Z23 Referenzmessung 60 (-2;-6)

2 Z10 Dichtungsvariante 1.0 38 (0;-1)

3 Z11 Dichtungsvariante 1.1 (mit Laibungsverkleidung) 48 (-1;-3)

4 212 Dichtungsvariante 2.0 42 (-1;-1)

5 Z13 Dichtungsvariante 2.1 (mit Laibungsverkleidung) 48 ( 0;-2)

6 Z20 Dichtungsvariante 3.0 38 ( 0;-1)

7 721 Dichtungsvariante 3.1 (mit Laibungsverkleidung) 51 (-1;-3)
Tabelle 2 Ergebnis der Schallmessungen, bezogen auf die Fugenldnge (Fugenschall-

dammung Rs)

Mess- | Protokoll | Bauanschluss Prufergebnis
blatt Nr. Nr. Rsw (C;Cy) in dB
8 Z10Rs | Dichtungsvariante 1.0 43 ( 0;-1)

9 Z11Rs | Dichtungsvariante 1.1 (mit Laibungsverkleidung) 52 ( 0;-2)

10 Z12Rs | Dichtungsvariante 2.0 46 ( 0; 0)

11 Z13Rs | Dichtungsvariante 2.1 (mit Laibungsverkleidung) 53 (-1;-3)

12 Z20Rs | Dichtungsvariante 3.0 43 (0;-1)

13 Z21Rs | Dichtungsvariante 3.1 (mit Laibungsverkleidung) 56 (-1;-3)

Fenster stilisiert

Schnitt A-A 1

2 blaugelb Multifunktionsband Tric SDL 84/10-20

3 blaugelb Triotherm Profil 160 x 85 mm

4 Systemzugehdrige Befestigung
blaugelb Rahmenfixschraube FK @ 7,5 x L

5 Systemzugehorige Abdichtung
blaugelb Hybrid Polymer Power Fix

6 blaugelb Hybrid Polymer Power Fix

Bild 1 Schnittzeichnungen zu Dichtungsvariante 1.0, Materialangaben gemaf Systembeschrei-
bung des Herstellers
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Schnitt A-A

1 Fenster stilisiert

2 blaugelb Multifunktionsband Trio SDL 74/10-20

3 blaugelb Triotherm  Prafil 160 x 85 mm

4 Systemzugehrige Befestigung
blaugelb Rahmenfixschraube FK @ 7,5 x L

5 Systemzugehdrige Abdichtung
blaugelb Hybrid Polymer Power Fix

& blaugelb Hybrid Polymer Power Fix
7 geschlossenzellige Rundschnur

8 blaugelb Acryldichtstoff

Bild 2 Schnittzeichnungen zu Dichtungsvariante 2.0, Materialangaben gemaf} Systembeschrei-
bung des Herstellers

1 Fenster stilisiert

2 blaugelb 1-K Allseason XXL

3 blaugelb Triotherm' Profil 160 x 85 mm

4 blaugelb Folie DuoSL™™™

5 Butylfolie 1,5 mm

6  Systemzugehtrige Befestigung
blaugelb Rahmenfixschraube FK @ 7,5 x L

7 Systemzugehdrige Abdichtung
blaugelb Hybrid Polymer Power Fix

8  blaugelb Hybrid Polymer Power Fix

Bild 3 Schnittzeichnungen zu Dichtungsvariante 3.0, Materialangaben gemaf Systembeschrei-
bung des Herstellers






